
ALAP 
 
Gerenciamento de Riscos e 
Acidentes em CEC / Da Teoria a 
Prática 



Conflito de interesse 

Kelton Caires 
Biomédico – Perfusionista 
 
Medical Science Liaison Manager – Cardiopulmonary Latam 
 



Visão global sobre relatos de eventos adversos 

“Acidente e a exposição do paciente ao perigo que 
devem ser reportados para que com isso possa ser 

documentado e resolvido.” 
 

 

 

O Instituto Canadense de Segurança do Paciente (CPSI)1 tem 
mais de 10 anos de experiência em liderança em segurança e na 

implementação de programas para melhorar a segurança.  

 

1.Evento adverso: envolvimento ou dano ao paciente. 

2. Incidente não perigoso: o envolvimento do paciente não foi 
perceptível. 

3. Acontecimento/Esquecimento: Não afeta o paciente. 

 

 

1. https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Pages/default.aspx 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Pages/default.aspx


Sociedades 
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Perguntas 



Atenção! 

Obrigação… 

Criação de protocolos e guias de gestão institucional 



Atenção! 

Obrigação… 

Comunicação 

Standard 5 – Informar o plano da perfusão 



Atenção! 

Obrigação… 

Checklist 

Standard 4: Checklist 

- Deve ser adotada uma rotina sistematica de verificacao dos itens contidos no 

checklist, com o objetivo de minimizar a ocorrencia de eventos adversos 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

• Seleção da técnica e indicação 

Rolete Centrífuga 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

ACIDENTE CONSEQUÊNCIA SOLUÇÃO 

Disparo de roletes Hipervolemia e  
Hipertensão 

Trocar módulo do 
rolete 

Inversão dos tubos da 
bomba 

Embolia gasosa Parar a bomba,  
recolocar os tubos e 
retirar o ar 

Falha elétrica do rolete Hipotensão e sequela 
por hipóxia 
(dependendo do 
tempo) 

Manter o fluxo com a 
manivela do rolete e 
trocar o módulo 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

ACIDENTE CONSEQUÊNCIA SOLUÇÃO 

Falha elétrica do rolete 
/ Falta de Energia 

Hipotensão e sequela 
por hipóxia 
(dependendo do 
tempo) 

Manter o fluxo com a 
manivela do rolete e 
trocar o módulo 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

ACIDENTE CONSEQUÊNCIA SOLUÇÃO 

Calibração deficiente Hemólise, hipotensão, 
acidose metabólica e 
sequelas por hipóxia 

Parar a bomba e 
recalibrar ou trocar 
módulo de rolete 

Método Dinámico  
 

Rolete a 5 RPM 
P: 200 - 300 mmHg. 

Conector 

com Luer e 

medidor de 

pressão 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

ACIDENTE CONSEQUÊNCIA SOLUÇÃO 

Falha do motor  hipotensão, acidose 
metabólica e sequelas 
por hipóxia 

Utilizar a manivela de 
emergencia 

Detecção de fluxo 
retrogrado 

Hipotensão, drenagem 
do sangue do paciênte 

Uso de Clap eletrônico 
ou Manual 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

Linha Arteria
  

Cardioplegia  
Reservatório 

Venoso 

• Monitorização de Pressão 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

• Transdutor  

• Calibrar  

• Gerenciamento 
do rolete 

Conceito 

• Fixar Limites 

• Alerta Visual 
e Alarme 

Visualização 

• Parada do 
Rolete  

• Diminuição de 
RPM 

Ação na Bomba 
Controlada 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

• Diâmetro do 
Tubo 

• Tamanho da 
Bolha 

• Posicionamento 
do Sensor 

Conceito 

• Menssagem de 
Alerta 

Visualización 

• Parada da bomba  

• Clamp automático 
remoto (Arterial) 

• Pinçamento arterial e 
venosa. 

• Protocolo  de 
eliminação da Bolha  

Ação da bomba 

• Sensor de Bolha 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

1/2" and 3/8“ bubble sensor 
  - large Ø ≥ 6,5mm 
           - medium Ø ≥ 5,0mm 
           - small Ø ≥ 4,0mm 
1/4" bubble sensor 
  - small ¼”  Ø ≥ 3,5mm 

• Sensor de Bolha 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

• Sensor de Bolha 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

• Capacitancia 

• Reservatório 
Venoso 

• Recomendação 

Conceito 

• Mensagem de 
Alarme visual 
e Sonoro 

Visualização 
• Parada  

• Regularização 

• Alerta  

Ação na 
Bomba 

• Sensor de Nível 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

Variação de capacitancia 

causa uma variação de 

dielétrico, gerando variação da 

frequência do circuito, 

determinando se o 

reservatorio venoso está vazio 

ou com líquido (Sangue). 

• Sensor de Nível 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

• Medição de temp.  

• Venosa 

• Cardioplegía 

• Arterial 

Conceito 

• Fixar limites 

• Alarme Sonoro e 
visual 

Ajustes 
 

• Normalmente não 
gera ação sobre 
as bombas 

 

Ação  

• Sensor de Temperatura 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

ACIDENTE CONSEQUÊNCIA SOLUÇÃO 

Troca de gases ineficaz Hipóxia e acidose 
respiratória 

Verificar rede de gás / 
Verificar o Blender / Parar a 
CEC e trocar o oxigenador 
 

Obstrução da linha de 
gás 

Hipóxia Desobstruir a linha de gás e 
checar trocas gasosas 
 

• Blender 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

•Contrato de 
Manutenção  

•Manutenção conforme 
instrução do fabricante 

Equipamento 

•Limpeza Diária 

•Teste de Bateria a cada 
120 dias 

•Limpeza do Trocador de 
Calor 

Rotina de 
Manutenção •Asegurar o bom 

funcionamento do 
equipamento 

•Tranquilidade ao 
usuário 

•Segurança para o 
Paciênte 

•Cumprimento das 
normativas  

objetivo 

• Manutenção 



Segurança do equipamento 
Máquina de Circulação extracorpórea 

• Manutenção 



Máquina de Circulação Extracorpórea - S5 

 
 




